LA PENDENZA

Prerequisiti:

Obiettivi:

Nel codice della strada troviamo i seguenti segnali stradali:

	
	Segnale di Discesa Pericolosa
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	Segnale di Salita Pericolosa


Cosa descrivono i segnali stradali? Cosa indica il valore 10%?

I segnali stradali ci avvertono che stiamo per percorrere un tratto di strada con forte pendenza.
Il valore indicato nel cartello (10%) rappresenta la misura della pendenza media della strada rispetto ad un piano orizzontale.

	Rappresentazione della pendenza media di una strada
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	Calcolo della pendenza media di una strada
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Problema: calcolare la pendenza percentuale di una retta
Problema: calcolare la pendenza tra due punti

La pendenza in funzione dell'angolo alfa non è una funzione lineare: se raddoppiamo l'angolo alfa, la pendenza non raddoppia.

 Tale pendenza

è calcolata come rapporto

percentuale tra il dislivello e

l’avanzamento orizzontale corrispondente.

1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (Fig. A) o di SALITA RIPIDA (Fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.

2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.

Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE E SIMILI
Le rampe di una autorimessa non devono avere pendenza superiore al 20%.

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
La pendenza delle rampe pedonali non deve superare l'8%.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Titolo 2 - Costruzione e tutela delle strade Capo 2 Paragrafo 3 - La segnaletica verticale (Art. 39 Codice della strada) B) Segnali di pericolo

1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (Fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (Fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.

2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.
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[image: image7.png]Tabella Il 1 - Triangolo

A ato vitualey C E R

piccolo 60 155 3

normale 90 15 8 45

grande 120 18 12 6
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